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Pressemitteilung

Stabilitat wird zum Gestaltungselement:
GODELMANN stellt GDM.MAXI block® und GDM.MAXI L-wall vor

Zwei aufeinander abgestimmte Systeme fir Stiitzwédnde, Hangabsicherungen, freistehende Mauern und klar
gegliederte Aufienraume

Fensterbach, im August 2026. Mit GDM.MAXI block® und GDM.MAXI L-wall erweitert GODELMANN sein
Sortiment um zwei Mauer- und Stiitzwandsysteme fiir die funktionale und gestalterische Gliederung von
Auflenraumen. Bruchraue Sichtflachen, prazise Geometrien und aufeinander abgestimmte Farbwelten
verbinden die technische Aufgabe der Gelandesicherung mit einer ruhigen, architektonischen
Formensprache.

Von der integrierten Sitzkante bis zum bepflanzten Hochbeet: GDM.MAXI block® (links) und GDM.MAXI L-wall (rechts)
machen Hohenunterschiede raumlich nutzbar. Mineralische Oberflachen schaffen ruhige Ubergédnge zwischen Aufenthalt,
Bepflanzung und befestigten Flachen.

AuBenbereiche Gibernehmen heute vielfaltige Funktionen. Sie erweitern den Wohnraum, schaffen Aufenthaltsorte
und stellen Verbindungen zwischen Gebaude, Garten und ErschlieBungsflachen her. Gleichzeitig miissen
Niveauunterschiede ausgeglichen, Hange gesichert und Grundstiicke gegliedert werden. Besonders bei
verdichteter Bebauung, kleineren Grundstiicken oder anspruchsvollen topografischen Situationen steigt der
Bedarf an Losungen, die technische Sicherheit und gestalterische Qualitdt zusammenfiihren.

GDM.MAXI block® und GDM.MAXI L-wall reagieren auf diese Anforderungen mit zwei eigenstandigen Systemen,
die optisch aufeinander abgestimmt sind. Wahrend der massive GDM.MAXI block® als Schwergewichtsmauer
zur Hangabsicherung sowie flr freistehende Konstruktionen eingesetzt werden kann, dient die GDM.MAXI L-wall
als Winkelstiitze zur Aufnahme und Abgrenzung von Erdmassen. Die gemeinsame Oberflachen- und
Farbgestaltung ermoglicht ein durchgéngiges Erscheinungsbild.
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GDM.MAXI block®: massiver Quader fur klare Linien im Geldnde

GDM.MAXI block® besteht aus maschinengespaltenen Betonquadern mit bruchrauen Sichtflachen. Das hohe
Eigengewicht der Elemente und ihre prazise Maf3haltigkeit ermdglichen stabile Mauerkonstruktionen mit einer
ruhigen, monolithischen Wirkung. Das System eignet sich fiir Stitzmauern und Hangabsicherungen ebenso wie
flr freistehende Sichtmauern oder Grundstiicksbegrenzungen. Aufgrund der Steinhéhe kann GDM.MAXI block®
ebenfalls als groformatiges Sitzelement eingesetzt werden. Je nach Einbausituation stehen Varianten mit
einseitig oder zweiseitig bruchrauer Oberflache zur Verfiigung. Die einseitige Ausfiihrung ist auf den Einsatz als
Stiitzwand abgestimmt. Zweiseitig bearbeitete Elemente ermdglichen frei stehende Mauern, bei denen beide
Ansichtsseiten gestalterisch wirksam sind.

Mauer- und Anfangssteine in verschiedenen Langen und Breiten unterstiitzen sowohl lineare Konstruktionen als
auch sauber ausgebildete Mauerabschliisse. Ober- und Unterseiten sind schalungsglatt ausgeftihrt. Die ruhige
Quadergeometrie bildet dabei einen bewussten Kontrast zur lebendigen, gebrochenen Oberflache. Die mit
proClean-100 hydrophobierten Sichtflachen reduzieren das Eindringen von Schmutz und erleichtern den
Reinigungsaufwand. Farblich abgestimmte Natursteinedelsplitte und -sande pragen die Materialwirkung.
Erhaltlich ist GDM.MAXI block® in den Farbvarianten Granit und Kalkstein nuanciert.

GDM.MAXI L-wall: konstruktive Prazision mit natirlicher Oberflache

Als ergdanzendes Winkelstiitzwandsystem tbernimmt GDM.MAXI L-wall die Sicherung von Geldndeverspriingen
und Erdmassen. Typische Anwendungen sind Terrassierungen, Einfassungen von Einfahrten und
Gartenbereichen sowie Hochbeete, Geldndestufen und Grundstiicksbegrenzungen. Die sichtbare Vorderseite
besitzt eine bruchraue Struktur mit umlaufender Fase. Damit greift die Winkelstiitze die Materialanmutung von
GDM.MAXI block® auf und fiihrt zu einem einheitlichen Gestaltungskonzept.

Eine Besonderheit ist die Kombination aus angeformten Abstandscheiben und einem integrierten
Schubsicherungssystem an der Unterseite, die in dieser Form ein Alleinstellungsmerkmal im Markt darstellt.
Wahrend die Abstandscheiben eine prazise Positionierung der Elemente erleichtern, verbessert der proPower-
Aufbau die Verzahnung mit der Tragschicht und wirkt einem seitlichen Verschieben entgegen. Erganzt wird die
Konstruktion durch eine verstarkte, gerundete Innenwinkelausfithrung sowie einen definierten Ausweichraum,
der moglicherweise aufgewtihltes Material aufnimmt. Hochfeste Quarz-, Granit- oder Basaltzuschlage tragen
wiederum zur hohen Betongiite der Elemente bei. GDM.MAXI L-wall ist in drei Hohen und ebenfalls in den
Farbténen Granit und Kalkstein nuanciert erhaltlich.

Ein Systemgedanke fiir Architektur und Freiraum

Beide Neuheiten folgen einem gemeinsamen gestalterischen Ansatz: Technisch notwendige Bauteile werden
nicht ausschlieBlich als konstruktive Begrenzung wahrgenommen, sondern als integraler Bestandteil der
Freiraumarchitektur. Die bruchrauen Oberflachen vermitteln eine natursteindhnliche Materialitdt, wahrend die
prazisen Formate eine geordnete, zeitgemafe Linienflihrung ermdglichen. Dadurch lassen sich die Systeme
sowohl mit reduzierter Architektur als auch mit naturnahen Gartenkonzepten verbinden. Die zuriickhaltenden
Grau- und Kalksteinnuancen schaffen zudem Anschlisse an Pflasterflachen, Terrassenplatten, Treppen und
weitere Gestaltungselemente.
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Zum Unternehmen:

Die GODELMANN Unternehmensgruppe mit Sitz im bayerischen Fensterbach fertigt seit tiber 75 Jahren
hochwertige Betonsteine und vertreibt diese europaweit. An sieben Standorten in Deutschland und zwei in
Tschechien beschaftigt das Familienunternehmen unter der Geschéftsfithrung von Bernhard Godelmann mehr
als 500 Mitarbeiter*innen hinter dem Slogan ,Die Stein-Erfinder. GODELMANN entwickelt und fertigt Flachen-
und Mauersysteme, Platten und Sonderbauteile aus Beton fiir den 6ffentlichen und privaten Raum. Im
hauseigenen Steinlabor entstehen kontinuierlich neue Steinrezepturen, unter anderem fiir das
Regenwassermanagement und unter Einsatz von Recyclingmaterialien.

Seit 2015 bilanziert GODELMANN seine Treibhausgasemissionen nach den Prinzipien des Greenhouse Gas
Protocol und arbeitet kontinuierlich an deren Reduktion, unter anderem durch selbst erzeugten Solarstrom,
zertifizierten Okostrombezug sowie die Optimierung von Energieeinsatz und Logistik. In der Produktion fiihrt das
Unternehmen riickgefiihrte Betonsteine und Produktionsreste als Recyclingmaterial in den Materialkreislauf
zurilick. Zudem werden 8o Prozent der eingesetzten Materialien aus einem Umkreis von weniger als 30
Kilometern angeliefert. Verbleibende produktionsbedingte Emissionen (Scope 1 & 2) werden durch
Unterstiitzung von Klimaschutzprojekten ausgeglichen.

Das Produktsortiment ist nach Cradle to Cradle Certified® zertifiziert und erreicht das Silber-Level. GODELMANN
erhielt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Unternehmen 2024 in der Branche Baustoffe. Der GDM.KLIMASTEIN
wurde 2023 mit dem Bundespreis Ecodesign ausgezeichnet und erhielt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis
Produkte 2026. Erlebbar wird die Produkt- und Gestaltungsvielfalt von GODELMANN im eigenen Showroom im
Berliner BIKINI sowie in fiinf Ideen-Gérten deutschlandweit.
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