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Säu-
refreier 

Rostum-
wandler für 

alle Betonbeläge. 
Entfernt schonend 

und zuverlässig 
selbst tief eingezogene 

Rostablagerungen, die z. 
B. durch eisenhaltige Dünger, 

Gartenmöbel und Werkzeuge aus 
Metall, Heizungs-leckagen, tropfende 

Wasserhähne  
o. ä. entstanden sind.

Einsatzgebiete:
Im Außenbereich auf allen Fliesen-, Stein- und 

Keramik-oberflächen. Ideal für säureempfindliche 
Betonoberflächen.

Anwendung:
Die zu behandelnde Oberfläche mit klarem Wasser abspülen 

und gut trocknen lassen. Die ideale Verarbeitungstemperatur 
liegt zwischen +15 °C und +25 °C. Je wärmer die zu behandelnde 

Fläche und je höher die Umgebungstemperatur ist, desto besser ist 
die Wirksamkeit (Obertemperatur beachten). GODELMANN Rostflecken-
Entferner unverdünnt aufsprühen, bis die Flecken vollständig benetzt 

sind. Eine violette Verfärbung und der typische Geruch sind Zeichen für 
die Wirkung. Ca. 5-15 Minuten einwirken lassen. Danach mit Schwamm, 
Schrubber oder Bürste nachbearbeiten und mit reichlich klarem Wasser nach-

spülen. Bei älteren oder besonders hartnäckigen Flecken Vorgang wiederholen. 
Sprühaufsatz nach jeder Anwendung gut durchspülen.

Hinweise:
Bei hellen oder weißen Steinen verschwindet die typische Violettfär- bung erst nach 

einiger Zeit durch UV-Einstrahlung. Für eine schnelle Beseitigung den Fleck mit einem 
alkalischen Reiniger, wie z.B. GODELMANN STEIN Pflegereiniger nachbehandeln. Der 
unangenehme Geruch ist produktspezifisch. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der 
Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Hand-
habung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Nicht dauerhaft über +30°C 
lagern. Nie mit anderen Chemikalien oder Reinigern vermischen. Von Oxidationsmitteln, 
wie z.B. Wasserstoff-peroxid fernhalten.

Inhaltsstoffe gemäss EG 648/2004 VO Detergenzien:
<5 % nichtionische Tenside

Gefahrenbestimmende Komponente: 
Natriummercapoacetat 

Gefahrenhinweise: 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise: 
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder  
Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in  
die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/
Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTIN-

FORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P330 Mund ausspülen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG 
MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: 
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P363 Kontaminierte Kleidung vor 
erneutem Tragen waschen.
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